Projekt ma na celu ułatwienie edytowania struktury dla pomiarów przeprowadzanych przez serwisanta. Projekt upodabnia moduł edytowania struktur to programów jak WMLab, Omnitrend.
W structure manager:
1. Struktura powinna mieć formę drzewa z możliwością otwierania i zamykania gałęzi. 
2. Powinna być możliwość przesuwania całych places / groups.
3. Powinna być możliwość usuwania i kopiowania całych paces / groups. Kopiowanie w obrębie jednego statku I jak I do innych statków.
4. Może łatwiejsze zmieniane nazwy przez podwójne kliknięcie na nazwę. 
W głównym module structure:
1. W zakładce mainenace powinna być możliwość filtrowania maszyn bez pomiaru.
2. Powinna być możliwość usuwania kilku maszyn na raz
3. Device list też powinno mieć możliwość widoku drzewa z możliwością zwijania gałęzi dla lepszej organizacji w przypadku większej ilości maszyn.
4. Przycisk update device powinien być u góry, żeby nie trzeba było przewijać na dół za każdym razem.
5. Po wybraniu update device dalej powinna być zaznaczona maszyna, którą wybraliśmy w device list. Teraz lista przewija się na samą góre i tracimy zaznaczenie.

Dodatkowo w miarę możliwości eksperymentalny wizzard do tworzenia ustrukturyzowanych maszyny
Jeżeli wybierzemy opcje dodania nowej maszyny pojawia się wizzard który zadaje następujące pytania:
1. The machin is: horizontal, vertical
2. Predefined, blank; gdy wybierzemy blank pojawia się następująca lista maszyn
a. Motor
b. Pump
c. Compressor
d. Fan
e. BT
f. Purifier
g. Diesel Engine (tylko maszyny horyzontalne)
h. Alternator (tylko maszyny horyzontalne)
i. Gearbox (tylko maszyny horyzontalne)
j. Z drive (tylko maszyny horyzontalne)
3. Jeżeli wybrało się Predefined to dostajemy następujące pytania:
a. Dla Motor, Pump, compressor, fan, BT, Alternator, Gearbox – select number of nodes (domyślne wartości dla Motor, Alternator, compressor – 2, pump, fan, BT – 1, Gearbox -6)
b. Diesel engine – select number of cylinders (domyślna wartość – 8)
c. Dla purifiers i Z drive nie pyta o node
4. Następnie jeśli wybrało się że maszyna horyzontalna to jesteśmy proszeni o podanie orientacji czujnika (UWAGA. Następne założenia przyjmują, że jedna oś jest ustalona zawsze w tym samym kierunku niezależnie od orientacji maszyny. Ja proponuję oś Y zawsze w kierunku axialnym maszyny A i według tego przyjmuje następne konfiguracje). Opcja ta nie jest dostępna dla diesel Engine gdzie domyślnie jest pozycja horyzontalna.
5. Tworzone są następujące konfiguracje maszyn:
a. Maszyny horyzontalne, czujnik horyzontalnie 
i. Motor – nodes 1…n; osie Z-H, X-V, Y-A
ii. Pump – nodes 3…2+n; osie Z-H, X-V, Y-A
iii. Compressor nodes 3…2+n; osie Z-H, X-V, Y-A
iv. Fan nodes 3…2+n; osie Z-H, X-V, Y-A
v. BT nodes 3…2+n; osie Z-H, X-V, Y-A
vi. Purifier nodes: 3, 4, 5, foot, top; osie 3, 4: Z-H, X-V, Y-A; osie 5, top foot: Z-H, X-HH, Y-V
vii. Diesel Engine node: Top NDE, Frame NDE, Top DE, Top NDE, 1…n+1;  osie Z-H, X-V, Y-A
viii. Alternator node: DE foot, NDE foot, nodes 1…n; osie Z-H, X-V, Y-A
ix. Gearbox node 3…2+n; osie Z-H, X-V, Y-A
x. Z drive node: 3,4, 5; osie 3 4 Z-H, X-V, Y-A; osie 5 Z-H, X-HH, Y-A
b. Maszyny horyzontalne, czujnik wertykalnie
i. Motor – nodes 1…n; osie Z-V, X-H, Y-A
ii. Pump – nodes 3…2+n; osie Z-V, X-H, Y-A
iii. Compressor nodes 3…2+n; osie Z-H, X-V, Y-A
iv. Fan nodes 3…2+n; osie Z-V, X-H, Y-A
v. BT nodes 3…2+n; osie Z-V, X-H, Y-A
vi. Purifier nodes: 3, 4, 5, foot, top; osie 3, 4: Z-V, X-H, Y-A; osie 5, top (nie ma możliwości przyłożyć czujnik wertykalnie: Z-H, X-HH, Y-V; osie foot Z-V, X-H, Y-HH
vii. Alternator node: DE foot, NDE foot, nodes 1…n; osie Z-V, X-H, Y-A
viii. Gearbox node 3…2+n; osie Z-V, X-H, Y-A
ix. Z drive node: 3,4, 5; osie 3 4 Z-V, X-H, Y-A; osie 5 (czujnik przykładany tylko horyzontalnie) Z-H, X-HH, Y-A
c. Maszyny wertykalne 
i. Motor – nodes 1…n; osie Z-H, X-HH, Y-A
ii. Pump – nodes 3…2+n; osie Z-H, X-HH, Y-A
iii. Compressor nodes 3…2+n; osie Z-H, X-HH, Y-A
iv. Fan nodes 3…2+n; osie Z-H, X-HH, Y-A
v. BT nodes 3…2+n; osie Z-H, X-HH, Y-A
vi. Purifier nodes: 3, 4, foot, top; osie 3, 4: Z-H, X-HH, Y-A; top foot: Z-H, X-HH, Y-V


